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D’un encombrement réduit, ce
dépoussiéreur est congu pour
pouvoir traiter les poussi¢res
organiques ayant une pression
explosive maximale (Pmax)
de 10 bar et un Kst maximum
de 299 bar m/s. De concep-
tion renforcée, il ne nécessite
pas de protection constructive
anti-explosion. Il est particu-
ligrement adapté 4 I'industrie
pharmaceutique ot des pous-
siéres organiques explosives
sont aspirées lors de la fabrica-
tion de médicaments en phase
solide et séche. II est doté
d’un systeme de rabattement des poussiéres par pulvérisation
d’eau sur les éléments filtrants. Il est par ailleurs équipé d’un
dispositif de récupération des poussiéres adapté (seau, systeme
d’évacuation en continu possible, sans contamination). Il pré-
sente un débit d’air d’environ 1 500 m*h & 2 300 m*h selon le
type de poussiére, I.’air chargé en poussiére entre par la paroi

située a I'arriére de la chambre air-sale, la poussiére se dépose
en surface des filtres a lamelles frittées. Grice a I'efficacité
de filtration et du caractére pare-flamme des éléments filtrants
(class H 11), la zone délimitée entre les deux étages de filtration
est considérée comme une chambre de détente en cas d’explo-
sion et reste une chambre d’air propre. Producteur : Herding.

Filtration de surface
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Conforme a la norme
Atex, ce systeme de
filtration avec des
filtres & lamelles frit-
tées offre une résis-
tance aux poussieres
abrasives et chimi-
ques sans engorgement
grace a sa filtration
exclusivement de surface. Il ne produit pas d’atmosphére explo-
sive poussiére du coté de I’air propre, ce qui permet un recyclage
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de I’air filtré sans transmission de zone poussiére. Les poussiéres
ayant une énergie minimale d’inflammation (Emi) supérieure a
3mlJ peuvent étre filtrées dans ce systéme sans autre mesure de
protection constructive,

La gamme d’éléments filtrants Delta est constituée d’un corps
en polyéthylene fritté. La surface du filtre est composée d’une
couche de PTFE microporeuse et hydrophobe qui est solide-
ment ancrée dans le corps du filtre. Les lamelles en forme de
delta offrent un décolmatage optimal en montage horizontal. La
cavité présente une géométrie optimisée qui génére une perte de
charge réduite. Cet élément de filtration de surface délivre un
débit constant, grice a une perte de charge elle aussi constante.
Il est équipé d’un joint qui assure une parfaite étanchéité entre air
propre et brut. Particulierement adapté & des poussiéres trés abra-
sives, il présente un taux de rejet inférieur ou égal a 1.0 mg/m’.

Autres avantages soulignés par le producteur : I’économie
d’énergie et le recyclage de 1’air purifié. Les applications visées
sont notamment les installations de combustion, d’incinération
et de séchage avec ses médias filtrants Alpha qui résistent a des
températures allant jusqu’a 400 degrés. Producteur : Herding.

Filtration

Ce cyclo-filtre est principalement
destiné aux industries générant
des poussicres explosives en
grandes quantités et trouve éga-
lement des applications dans les
secteurs agro-céréalier, portuaire
et I'industrie du bois. La pré-sépa-
ration cyclonique permet de divi-
ser par cinq la quantité de matiére
dans I’air avant son arrivée dans
les manches filtrantes, offrant
ainsi un fonctionnement optimum 24h/24h. La filtration s’effectue
sur trois étages : séparation cyclonique, précipitation centrifuge par
chocs provoquant un second écrémage et filtration terminale & tra-
vers une couche poreuse dans la cartouche supérieure. Les déchets
sont évacués pneumatiquement ou mécaniquement au travers
d’une écluse d’air assurant |'étanchéité. Il peut traiter des volumes
d’air jusqu'a 160 000 m*h fortement chargés (jusqu'a plus de
300 g/m*). Les concentrations de poussiéres en air propre étant
annoncées inférieures a 0,1 mg/m°®. Producteur : Def-Tec.

Dépoussiérage
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Ce dépoussiéreur dispose de poches horizontales permet-
tant une entrée d’air chargé en partie haute ou basse selon

La foudre frappe
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Volire pont-bascule est souvent soumis @ la pluie,
aux inondations, & des températures exirémes et
bien sdr ¢ la foudre. Personne ne protége mieux
vofre pont-bascule que METTLER TOLEDO. Les
nouveaux capfeurs POWERCELL® PDX®, travaillant
en réseau, assurent une profection efficace de fous
vOs composants de pesage contre les infempéries et
garantit la pérennité de vos équipements.
Mettler-Toledo France 0820 22 90 93
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